
Malla
Mosquitera
Malla cuadricular hecha con finos alambres galvanizados
para protección de accesos, como puertas y ventanas,
al paso de los mosquitos o filtración de partículas
pequeñas.

USOS

•  Protección contra mosquitos
•  Componente en filtros y coladeras 
•  Cribado fino de materiales
•  Impermeabilización

CARACTERÍSTICAS

•  Tejido ligero o reforzado
•  Rollos compactos
•  Diferentes alturas

VENTAJAS

•  Resistencia a la deformación y ruptura
•  Maleable y fácil de instalar
•   Mayor resistencia a la intemperie

800 831 5700   |   ventas@deacero.com   |   deacero.com

NORMA DE FABRICACIÓN  (ALAMBRE GALVANIZADO)
ASTM A-641

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Diámetro                           0.23 mm (LIG) | 0.28 mm (REF)
Recubrimiento                          Galvanizado
Resist. a la tensión longitudinal                         140 ksi

Una pulgada cuadrada contiene 14 alambres en sentido 
transversal y 18 alambres en sentido longitudinal.

Abertura 18 x 14 plg2

0.60 m

0.75 m

0.90 m

1.05 m

1.20 m

Clave Abertura

37113
37114
37115
37116
37117

18 x 14
18 x 14
18 x 14
18 x 14
18 x 14

0.60
0.75
0.90
1.05
1.20

Altura Diámetro del alambre

0.23
0.23
0.23
0.23
0.23

MALLA MOSQUITERA LIGERA

plg2 m mm

Longitud del rollo

30
30
30
30
30

m

Clave Rollo 30m Abertura

31145
31146
31147
31148
31149

Clave Rollo 10m

37689
37690
37691
37692
37693

18 x 14
18 x 14
18 x 14
18 x 14
18 x 14

0.60
0.75
0.90
1.05
1.20

Altura Diámetro del alambre

0.28
0.28
0.28
0.28
0.28

MALLA MOSQUITERA REFORZADA

plg2 m mm


