
Criba Grano de Plata
Ferretera
Malla cuadricular multi-usos formada con alambres tejidos, entrelazados
y galvanizados por inmersión. Sus puntos de cruce están soldificados
por una gota de zinc adherida en cada intersección.

USOS

•  Sistema de cribado

•  Jaulas para pesca

•  Protección  y pequeñas estructuras

•  Acuicultura

•  Artesanías

•  Bases para secado de café

•  Galvanizado por inmersión

•  Acabado uniforme

•  Reforzada con doble alambre orillero

CARACTERÍSTICAS

•  Alta durabilidad

•  Aberturas estrechas

•  Ligera y fácil de manejar

VENTAJAS

800 831 5700   |   ventas@deacero.com   |   deacero.com

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA
Galvanizado por inmersión Tejida
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CRIBA GRANO DE PLATA FERRETERA

m

Altura

91.5

91.5

91.5

91.5

91.5

91.5

91.5

91.5

91.5

91.5

91.5

91.5

cm

NORMA DE FABRICACIÓN  ASTM A-740

2 x 2
Número de aberturas

por pulg2

3 x 3
Número de aberturas

por pulg2

4 x 4
Número de aberturas

por pulg2

5 x 5
Número de aberturas

por pulg2

6 x 6
Número de aberturas

por pulg2

8 x 8
Número de aberturas

por pulg2

Cruces
Solidificados

91.5 cm


