Clavo para

Pistola
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Variedad de clavos fabricados en diferentes
presentaciones que se utilizan en pistolas neumaticas
en la industria de la madera. Acero hecho en México.

Usos

CLAVO PARA PISTOLA ROLADO - Fabricacion de tarimas, huacales y todo tipo de embalaje
en madera

CARACTERISTICAS
CLAVO PARA PISTOLA ANILLADO « Acabados rolados y anillados

- Punta tipo diamante o chata para diferentes aplicaciones de
madera
- Recubrimiento o cementado que proporciona alta sujecién

NOTA TECNICA

- El Rolado proporciona el doble de sujecién a la madera en
relacion a un clavo convencional

- El Anillado proporciona el triple de sujecién a la madera en
relacién a un clavo convencional

ESPECIFICACIONES
. ( (pol | | |
61148 0.092 13/s" Rolado 9,000 64
22091 0.092 2" Rolado 7,200 64
58474 0.092 214" Rolado 9,000 42
38582 0.099 11/2" Rolado 14,400 40
39215 0.099 13/s" Rolado 9,000 56
10861 0.099 2" Rolado 9,000 56
38569 0.099 2" Anillado 7,200 64
37434 0.099 21/s" Rolado 7,200 60
ESPECIFICACIONES DEL CLAVO 37623 0.099 23/g" Rolado 7,200 40
37432 0.099 21/2" Rolado 7,200 40
Acabado Rolado / anillado 48715 0.113 3" Rolado 5,400 50
37554 0.120 3" Rolado 5,400 40
Recubrimiento Cementado color azul
Para acceder al catdlogo completo de productos y medidas disponibles favor de comunicarte
Didmetros 0.092” a2 0.135” al 800 8315700
Largo 1-1/2" - 47 B
NORMA DE FABRICACION NMX B-505
Tipo de cabeza Round Head . . . R .
Cumplimos con estandares de fabricacion internacionales
Clavos por rollo 300, 330 y 3000 (rollo jumbo)
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